dltertoets

Waterzorg waarborgen in vergunning
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Maatschappelijke evolutie ?

n de jaren 1960-1970 werd de ‘vallei’ van de
Hindeplas stelselmatig volgebouwd

De waterloop diende als centrale afvoer
De ‘collector Hindeplas” werd ingekokerd.

n de jaren 1990 werd het ‘lozingspunt’, waar
de koker terug in open loop komt, opgevangen
door een collector van NV Aquafin.

Bij langdurige en zware regenval treedt er
wateroverlast op in de laaggelegen percelen ...




Meer van dit ?

* Eris nog een te ontwikkelen ruimte.

one

* |[nwoners vrezen
meer wateroverlastf

* Hoe kan je dit
voorkomen?



Integrale aanpak: charrette

* Een gebied van ongeveer 20 ha kan nog
ontwikkeld worden.

* De eigenaars van de gronden hebben de
handen in elkaar geslagen en een integrale
visie uitgebouwd in een ‘charrette’: een
intensieve week (februari 2008) van info
verzamelen, overleggen, tekenen,
terugkoppelen, ... met alle betrokken partners
en belanghebbenden (ook omwonenden).



Resultaten: randvoorwaarden en
knelpunten:

Waterhuishouding: er is reeds wateroverlast omtrent de waterloop
Hindenplas.

Mobiliteit: te hoge snelheid op aanpalende straten en vraag naar
gelijkwaardige verdeling van belasting van bijkomende verkeersdruk

Hoogspanningslijn: geen bebouwing eronder

Omgeving: aandacht voor inpassing van het woonproject tegenover
de omliggende bebouwing

Groen: ruimte voor spel en groen. Bestaande waardevolle
groenelementen kunnen aanknopingspunten zijn voor een
groeninfrastructuur

Langzaam verkeer: het gebied dient doorsneden te worden met
trage wegen voor voetgangers en fietsers die korte routes bieden
naar attractiepolen



En hoe wordt dit nu gegarandeerd ?

* Mooie en eerlijke bedoelingen moeten
verankerd worden in strikte richtlijnen om de
realisatie ten velde conform te houden met de
Intenties.

* Er werd een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan opgesteld.

* De watertoets werd toegepast.



De watertoets

De watertoets is een onderzoek naar schadelijke effecten van een
infrastructuurproject of RUP als gevolg van een verandering van de
toestand van het water, zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit.

Het gaat om een nadelig effect dat dermate belangrijk is dat maatregelen
nodig zijn om dat effect te voorkomen of te milderen.

Het onderzoek ligt bij de overheid bij het afleveren van een vergunning of
goedkeuren van een plan en wordt beschreven in een waterparagraaf in
het besluit omtrent de vergunning of goedkeuring. De overheid laat zich
bijstaan door een advies van de waterbeheerder.

De maatregelen moeten eerst vermijden of zoveel mogelijk beperken. Als
dat niet kan: herstellen of compenseren Zo nodig weigeren.



De waterparagraaf: waarom ?

Omdat we als goede burgers natuurlijk volgzaam
de wetgeving respecteren,;

We helemaal niet geinteresseerd zijn in de
paragraaf van de uitzonderingsgevallen van de
wetgeving: we gaan toch allemaal voor de
consequente toepassing!

Omdat we natigheid voelen en we miserie willen
voorkomen.

Als we goede intenties willen verankeren in
regelgeving is de waterparagraaf in de besluiten
omtrent de ruimtelijke plannen noodzakelijk.



Waterparagraaf: verwachtingen

* |n de waterparagraaf vermeldt de vergunningverlener
op een gemotiveerde manier of er schade aan het
watersysteem zou kunnen ontstaan.

 Worden er schadelijke effecten verwacht, dan
beschrijft de vergunningverlener welke voorwaarden
opgelegd worden aan de vergunning, het plan of het
programma om die effecten te vermijden, te beperken,
te herstellen of te compenseren.

* Wijkt de beslissing van de vergunningverlener af van
het advies van de betrokken waterbeheerder(s), dan
komt dat in de waterparagraaf aan bod.



Structuur van een degelijk uitgewerkt
Wateradvies

Het uitvoeringsbesluit stelt in art. 7 § 1: Het wateradvies bevat volgende
gegevens:
1. Een korte beschrijving van de kenmerken van het watersysteem of bestanddelen

ervan die kunnen beinvloed worden door de (...) waarop de
vergunningsaanvraag betrekking heeft.

2. Invoorkomend geval, een opsomming van de toepasselijke voorschriften van het
waterbeheerplan ...

3. Een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de (...) waarvoor de
vergunning wordt aangevraagd met het watersysteem ...

4. Invoorkomend geval, een gemotiveerd voorstel van de voorwaarden en
maatregelen om het schadelijk effect dat kan ontstaan als gevolg van (...) te
voorkomen, te beperken, te herstellen, ... of te compenseren.

5. Een toetsing van de beoordeling (3.) en het voorstel (4.) aan de doelstellingen en
de beginselen van het decreet.

Een eenvoudig ‘ongunstig’ volstaat niet. Dit kan als niet gemotiveerd van de
tafel geveegd worden door de vergunningverlener.



De waterparagraaf in dit RUP

Het besluit van de Bestendige Deputatie omtrent de goedkeuring van het RUP
verwijst naar de Toelichtingsnota bij het RUP en de waterparagraaf die daarin
IS opgenomen.

In de Stedenbouwkundige Voorschriften van het RUP is een paragraaf
waterhuishouding opgenomen:

Afvalwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd.
Hemelwater dient hergebruikt te worden.

De overloop van de hemelwaterput dient naar een infiltratievoorziening afgevoerd
te worden (behalve...)

Niet-waterdoorlatende materialen op private percelen dienen zo beperkt mogelijk
gehouden te worden

Voor de globale aanleg van de zone van randstedelijk wonen dient het verlies aan
waterbergend vermogen gecompenseerd te worden. Hiervoor dienen de best
beschikbare technieken gebruikt te worden en zo veel mogelijk via infiltratie.

Binnen de zone dient een buffercapaciteit voorzien te worden door middel van
grachten, buffervoorzieningen,...

Langs de randen van de zone worden de grachten in stand gehouden.



De waterparagraaf in de
Toelichtingsnota van het RUP

Vaststelling huidige problematiek

Opsomming uitgevoerde en geplande
infrastructuurwerken buiten het RUP die een invloed
en verbetering op de waterbeheersing zullen hebben

Vaststelling van de potentiéle invloed van het RUP op
de waterhuishouding

De resultaten van een infiltratiestudie met conclusie
om per perceel geen aansluiting op regenwaterstelsel
te voorzien maar een grindbak van 2,5x2,5men 1,5
m diep (verantwoord in een berekeningsnota)



De waterparagraaf in de
Toelichtingsnota van het RUP (2)

Voor openbaar domein een afwateringssysteem
met volgende belangrijke onderdelen:

* Afleiden van een deel van het oppervlaktewater naar
infiltratiekratten met mogelijkheid van vertraagde afvoer;

* Afleiden van een deel van het oppervlaktewater naar het
grachtenstelsel met mogelijkheid van vertraagde afvoer;

* Afleiden van het overtollige water, dat niet kon geinfiltreerd
worden, naar een buffervijver in het centrale groenpark met
een noodoverlaat naar het stroomafwaartse
regenwaterstelsel



Andere infrastructuuringrepen

Stroomopwaarts is reeds deel waterloopdebiet
afgeleid;

Eendenplasstraat en Draaitopstraat zijn van nieuw
gescheiden rioolstelsel voorzien met wadi’s in de berm

Werken voor oeverversteviging en profilering van de
stroomafwaartse waterloop Burggravenstroom deels
uitgevoerd, deels nog gepland

Afkoppeling van afvalwater van de overwelfde
waterloop Hindeplas in samenwerking met Aquafin



Besluit

Elk geval moet op maat aangepakt worden.
ntegrale aanpak: met alle partners doornemen

ntegrale aanpak: ook op gebied van mobiliteit en
eefkwaliteit

Gestructureerd aanpak van het advies met
degelijk onderzoek en gemotiveerde voorstellen

Vertalen naar bindende regels in vergunningen.



