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Ondersteuning bij het formuleren van een 
wateradvies 

• Vergunningen: CIW Achtergronddocument bij de 

webtoepassing voor het vaststellen en beoordelen 

van schadelijke effecten bij de watertoets voor 

vergunningsaanvragen (zie www.watertoets.be) 

• Plannen: CIW Handleiding “De watertoets bij 

ruimtelijke plannen” (juli 2009 – zie 

www.watertoets.be)  

• Nieuwe webtoepassing vanaf 1 maart 2012: 

voorbeeldparagrafen voor 

– Waterparagraaf 

– Wateradvies 

– Ontwerp 

http://www.watertoets.be/
http://www.watertoets.be/


Formuleren van een wateradvies 

1. Vorm en inhoud van een wateradvies 

2. Inleidende paragrafen, situering, beschrijving 

van het watersysteem 

3. Beoordeling van mogelijke schadelijke effecten 

4. Gebruik van de nieuwe webtoepassing 

 

 



Vorm en inhoud van een wateradvies 

1. Inleidende paragraaf: wettelijk kader 

2. Situering van de aanvraag: ligging t.o.v. kaarten 

3. Beschrijving project relevant voor water en verenig-

baarheid met watersysteem (mogelijke effecten) 

4. Analyse en beoordeling (art. 7§1 BVR):           

zie voorbeeldparagrafen webtoepassing 

1° Beschrijving kenmerken watersysteem: zie punt 2  

2° Toepasselijke voorschriften waterbeheerplan: idem 

3° Gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid met het 

watersysteem 

4° Voorwaarden en maatregelen 

5° Inachtneming van relevante doelstellingen en beginselen 

5. Besluit met voorwaarden en maatregelen 





• Effect: Wijzigen van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater of van het grondwater 

– Vermijden verontreiniging 

• Gescheiden afvoer afvalwater en hemelwater (GSV, Vlarem) 

• Lozingsvoorwaarden Vlarem I en II 

• Zoneringsplannen: al of niet septiek / zelf zuiveren via KWZI 

• KWS-afscheider bij geconcentreerde lozing, sedimentvang, … 

• Mestdecreet: spuiwater, spuistroom, 5 m-zone, … 

– Bijkomende voorwaarden binnen: 

• Drinkwaterbeschermingszones (BVR 27/3/85), OW wingebieden 

• Polderzones met verzilt grondwater 

• Percelen met beschrijvende bodemonderzoeken (Vlarebo) 

• Kwetsbare gebieden, speerpuntgebieden waterbeheerplannen 
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Verziltingskaart 

De Breuck et al.,  

1974 & 1989 





• Effect: Wijzigen van de infiltratie naar het grondwater 

en van het afstromingsregime 

– Vlarem bepalingen voor niet ingedeelde inrichtingen (art. 6) 

– Gewestelijke / provinciale stedenbouwkundige verordeningen 

hemelwater 

– Aanvullende (lokale) verordeningen en stedenbouwkundige 

voorschriften voor het gebiedsgericht verplicht bufferen van 

hemelwater en oppervlaktewater 

– Code van goede praktijk voor de aanleg van rioolstelsels 

– Aanvullende voorwaarden in drinkwaterbeschermingszones 

• Geen infiltratie in zone I en II 

• Alleen open infiltratievoorzieningen in zone III 

– Erosiebestrijding, bufferstroken, herstel grachtenstelsel 

 



Projecten en de watertoets 



 
Scheiding hemelwater en afvalwater minstens tot 

aan perceelsgrens 

Geen aansluiting van hemelwater op riolering als er 

een haalbaar alternatief is (gracht,…) 

Aansluiten afvalwater i.f.v. zoneringsplannen (evt. 

IBA) 

Volgorde: hergebruik infiltratie buffering en 

vertraagde afvoer 

Hergebruik: hemelwaterput, voorfilter, pomp en 

apart leidingsysteem.  

Infiltratie: via waterdoorlatende verhardingen of naar 

onverharde randzones, zoniet naar 

infiltratievoorziening (wadi, afgesloten gracht, 

zinkput, geperforeerde buizen, infiltratieblokken,...) 

Buffering en vertraagde afvoer: knijpleiding/ 

wervelventiel 

 

RWA       DWA 

Projecten en de watertoets 









Gemiddeld grondwaterniveau 

 

Drainagegracht 

 

 

Infiltratiegracht 

 

 

Buffer en infiltratiegracht met drempel en 

vertraagde doorvoer opening 
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Burgerlijk Wetboek Art. 640 

 

 

Inbuizing gracht niet langer dan 5 m 

 

 

Aansluiten lozingen in open trajecten 

 

 

Inbuizing met voldoende ruime 

doorstroomsectie, min. diam. 400 mm, 

nieuw bodempeil gelijk aan bestaande peil 

 

 

 

5 m 



• Effect: Wijzigen van het overstromingsregime 

– Overstromingsgevoelig: op kaart aangeduid of als dusdanig 

gekend 

– Effectief overstromingsgevoelig: ROGDHM + MOGT100 

– Mogelijk overstromingsgevoelig: NOG excl. antropogeen/haven + 

mijnverzakkingsgebied 

– Verzekeringsrisicozones: ROGDHM + MOGT25 – 30cm 

– Waterconserveringsgebieden, signaalgebieden BBP 

– Waterbergingsruimte moet minstens behouden blijven  

steeds compensatie van verlies aan ruimte voor water 

– Compensatie van volume EN oppervlakte zijn belangrijk 

(mogelijkheden voor adaptatie klimaat) 

– Waterbeheersingswerken, ruimingswerken e.d. verminderen alleen 

de kans op wateroverlast, ze sluiten de kans nooit uit 

 



Watertoetskaart met overstromingsgevoelige 

gebieden nieuwe versie 2011, vanaf 1 maart 2012 





 



Aanvaardbaar 

Onaanvaardbaar 

Flankerend beleid 



Oorspronkelijk maaiveld 

Overstromingsniveau 

Gevraagde ophoging 

Te compenseren volume ruimte voor water 



Oorspronkelijk maaiveld 

Overstromingsniveau 

Gevraagde ophoging 

Restant te compenseren volume ruimte voor water 

Overstroombare kruipkelder 



Overstromingsniveau 

Gevraagde ophoging 

Overstroombare kruipkelder 

Restant te compenseren volume ruimte voor water 

Compensatie o.v.v. afgraving 



Overstromingsniveau 

Gevraagde ophoging 

Overstroombare kruipkelder 

Restant te compenseren volume ruimte voor water 

Compensatie o.v.v. vijver 

Gemiddeld grondwaterpeil 



 



Bouwen in overstromingsgebieden – aangepast bouwen 

www.manewater.be 



Projecten en de watertoets 
Overstromingsveilig bouwen 



Projecten en de watertoets 
Overstromingsveilig bouwen en wonen 



Voorbeelden 

• Reconversie industriezone 



Voorbeelden 

• Reconversie industriezone 





 



• Effect: Wijzigen van de grondwatervoorraden en van 

het grondwaterstromingspatroon 

– Winnen van grondwater – milieuvergunningsplicht Vlarem – 

idem voor hergebruik van hemelwater uit een niet met folie 

afgeschermde vijver 

– Bemalingen in kwetsbare gebieden, onstabiele bodemlagen 

(veen, geulgronden, …) of verzilte gebieden: beperken van 

debiet en duur van de bemaling, retourbemaling, geen 

bemaling door aangepaste bouwtechniek (gesloten 

bouwkuip, …), of geen ondergrondse constructies 

– Geen permanente bemaling/ontwatering 
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Voorbeeld van schadelijk effect bij ontgraving 

Projecten en de watertoets 



• Effect: Wijzigen van het afvoergedrag of de 

structuurkwaliteit van de waterloop 

– 5 m erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen 

– Structuurkwaliteit 

• Vrije uitwisseling met het grondwater 

• Erosie en sedimentatieprocessen – zo weinig mogelijk 

harde materialen en voldoende ruimte 

• Vismigratiemogelijkheden 

• … 

 

 

 

 



Projecten en de watertoets 

Laagste kruin 

of insteek 

Machtiging van de waterbeheerder vereist voor 

werken binnen de bedding van een 

geklasseerde waterloop 

Bedding van de 

waterloop 

Maximale waterhoogte binnen de bedding 

Vrijhouden 5 m-zone! 



Deel 4. Nieuwe webtoepassing (1/3/2012 online)  

• Doelgroep 

– Huidig watertoets instrument: vergunningverleners 

– Nieuwe webtoepassing: vergunningverleners +  

                                          adviesverleners en initiatiefnemers 

• Inhoud 

– Huidig instrument: 3 modules 

• Wanneer advies vragen en aan wie (BVR 2006) 

• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

• Provinciale stedenbouwkundige verordening Vl-Brabant 

– Nieuwe webtoepassing: meerdere modules 

• Wanneer advies vragen en aan wie (BVR 2011) 

• Aanbevelingen voor de waterparagraaf 

• Aanbevelingen voor het wateradvies 

• Aanbevelingen voor het ontwerp 

• … 



 


